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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustawa z dn. 07.07.1994 r. prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek posiada funkcje sali gimnastycznej z towarzyszacymi pomieszczeniami
szatni, zespotdw sanitarnych, magazynéw i kottowni. Zgodnie z zalgcznikiem ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane zalicza sie do kategorii obiektéw budowlanych pod numerem XV.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek sali gimnastycznej bedzie przeznaczony do uzytkowania przez ucznidw szkoty
podstawowej w czasie zaje¢ lekcyjnych, a poza tym terminem, bedzie stuzyt jako obiekt do wynajecia
przez lokalng spotecznos$¢, w tym s$rodowisk tworczych i mitosnikow miejscowego folkloru, grup
niezrzeszonych do celéw dziatalnosci kulturalnej i klubow sportowych.

Przygotowaniem obiektu do celow najmu, stuzy uniezaleznienie go od sgsiadujgcej z nim budynku
szkoty podstawowej. W projektowanym wspdlnym wejsciu do budynku, nastepuje rozdziat na dwie
niezalezne funkcje, w ktérych dodatkowo ma swoj udziat uktad komunikacji pionowe;j.

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek sali gimnastycznej wyréznia podstawowa forma jednokondygnacyjnej sali do ¢wiczen
sportowych, do ktérej przylega czes$¢ obiektu, z wydzielonymi funkcjonalnie dwiema kondygnacjami,
potgczonymi wspélng klatkg schodowa. Parter zajmuje pomieszczenie kottowni gazowej, stuzgce
jako miejsce przytaczy, a nastepnie szatnie z wiasnymi weztami sanitarnymi i osobnym
pomieszczeniem sanitarnym przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych, ponadto zaprojektowano
magazyn przy sali do ¢wiczen sportowych, pomieszczenie dla nauczyciela i administratora sali oraz
pomieszczenie recepciji. Na tym poziomie znajduje sie gtéwny hall wejsciowy, taczacy dwa budynki ,
gdzie nastepuje rozdziat funkcjonalny uzytkownikéw obu budynkoéw. Klatka schodowa, zlokalizowana
przy hallu, prowadzi na poziom antresoli, stuzgcej jako przestrzen komunikacji przy ktorej znajduje
sie pomieszczenie nad hallem, wykorzystywane do celdw szkoleniowych grup sportowych.

Forma architektoniczna jest podporzadkowana gtéwnej funkcji sali gimnastycznej, ktéra swym
rozmiarem dominuje w ukfadzie przestrzennym.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.  powierzchnia zabudowy projektowanego budynku* 887,75m’
2. powierzchnia uzytkowa* w tym: 955.48m”
podstawowa 812.42m? i pomocnicza 143.06m?
4.  powierzchnia wszystkich pomieszczen 975.55m”>
5.  kubatura*® 7 953.00m°
6. wysoko$¢ budynku 10.90m
7.  dtugosé¢ budynku 35.65m
8.  szerokos$¢ budynku 31.52m
9. ilo$¢ kondygnacji 2

*) obliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie opinii geologiczno-inzynierskiej, projektowany budynek znajduje sie w prostych
warunkach gruntowych i nalezy | kategorii geotechniczne;.
Budynek bedzie posadowiony na betonowych, zbrojonych tawach i stopach fundamentowych, o
zréznicowanym poziomie, ze wzgleddéw na czesciowe podpiwniczenie oraz spadek terenu.

7.INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Projektowany budynek nie posiada lokali mieszkalnych.
Wszystkie pomieszczenia w budynku, posiadajg charakter uzytkowy.

8.INFORMACJA O DOSTEPIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W ODNIESIENIU
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Projektowany budynek nie jest zaliczony do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

9. INFORMACJA O DOSTEPIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W ODNIESIENIU
DO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Projektowany budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych na poziom parteru, za
posrednictwem bezposredniego dojscia do hallu gldwnego, wejsciem od strony zachodnie;j.
Parter budynku posiada gtéwne pomieszczenie sali do éwiczeh oraz pomieszczenie sanitarne,
dedykowane osobom niepetnosprawnym.

10. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie na wode, odprowadzenia sciekow i wod opadowych

Budynek posiada zapotrzebowanie na wode na poziomie 12m® na miesigc i na tym samym
poziomie beda odprowadzane Scieki sanitarne do instalacji kanalizacyjne;.
Wody opadowe z dachu budynku, bedg odprowadzane instalacjg kanalizacji opadowej na
teren inwestycyjny. llos¢ wod opadowych nie zakiuci istniejgcych stosunkéw wodnych na
terenie dziatek.

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pytowych i plynnych

Funkcjonowanie budynku oraz rodzaj przyjetych rozwigzan infrastrukturalnych, w tym w
oparciu o projektowang kotlownie gzowg, nie bedzie prowadzito do emisji zapachowych,
pytowych i ptynnych.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady powstate na skutek funkcjonowania projektowanego budynku, nie bedg sie
zalicza¢ do odpadéw niebezpiecznych. llo$é odpaddw nie przekroczy 1m® na miesigc
i bedzie usuwana za posrednictwem ustug wyspecjalizowanych jednostek.

d) witasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie, pole elektromagnetyczne
i inne zaklécenia
Projektowany budynek nie bedzie zrédtem emisji hatasu, drgan, promieniowania i pola
elektroenergetycznego oraz zadnych innych zakiécen.
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Lokalizacja budynku nie niesie za sobg projektowania rozwigzan, ktadgcych nacisk na
szczegolne zabezpieczenia akustyczne.

e) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek wraz z urzadzeniami towarzyszacymi oraz infrastrukturg techniczng
uzbrojenia, nie bedg mie¢ negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze zadrzewienia.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO-
SCI ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza ze szczegélnym uwzglednieniem mozliwosci zaopatrzenia w energie i ciepto, znajduje sie
w zafgczniku do niniejszego projektu budowlanego.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE POMIESZCZEN

W projektowanym budynku zostang zaprojektowane urzadzenia sterujgce pracg kotta gazowego,
za posrednictwem glowic termostatycznych montowanych w grzejnikach ptytowych.
Praca kotta gazowego bedzie oparta na systemowym sterowniku pogodowym.
Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej, w tym centrale sterujgcg, za pomoca ktérej bedzie
odzyskiwane ciepto z pomieszczen wentylowanych.

13. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Projektowany budynek posiada typowe rozwigzania instalacyjne w zakresie urzgdzen
elektrycznych, w tym opraw oswietleniowych, w zakresie odpowiednim do przyjetego
zapotrzebowania na moc.

Instalacje ogrzewcze pomieszczen i cieptej wody uzytkowej, bazujg na kottowni gazowej o mocy
dobranej w projekcie technicznym.

Wentylacja pomieszczenh szatni bedzie funkcjonowa¢ w oparciu o grawitacyjny system kanatowy i
system mechanicznej wymiany powietrza, wyposazonej w centrale stuzgcg do odzysku ciepta.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego budynku, zostaty opracowane na podstawie
takich aktéw pranych jak:
- rozporzadzenia M| z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie,
- rozporzadzeniu MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

14.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 887.75m”,

- powierzchnia wszystkich pomieszczen 975.55m”,

- wysokos¢ budynku 10.50m,

- liczba kondygnaciji 2 nadziemne,
- kubatura 7 953,00m°.



14.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Projektowany budynek nie bedzie magazynowat oraz produkowat materiatobw niebezpiecznych
pozarowo.

14.3Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Projektowany budynek, ze wzgledow na sposob uzytkowania o charakterze uzytecznosci
publicznej oraz ze wzgledu na pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania mniej
niz 50 osdb, ktére nie sg ich statymi uzytkownikami oraz nie sg przeznaczone przede wszystkim dla
uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci do poruszania sie, zawiera sie w kategorii zagrozenia ludzi
jako ZLIIl.

14.4Informacje o gestosci obciazenia ogniowego

Projektowany budynek nie bedzie wyposazony i nie bedzie miejscem gromadzenia materiatéw
palnych w ilosci przekraczajgcej obcigzenie ogniowe 500MJ/m?>.

14.50cena zagrozenia wybuchem

Budynek nie posiada pomieszczeh zagrozonych wybuchem.

14.6 Klasa odpornosci pozarowej

Z uwagi na wysokos¢ projektowanego oraz ilos¢ kondygnacji budynku, przyjmuje sie dla niego
klase odpornosci pozarowej D.

Odpowiednio dla przyjetej klasy odpornosci ogniowej, zostaty zaprojektowane nastepujgce przegrody
budowlane:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 30 (NRO),

- konstrukcja dachu - nie okresla sie,
- stropow - REI 30,

- 8ciana zewnetrzna - El 30,

- §ciana wewnetrzna - nie okresla sie,
- pokrycie dachu - nie okresla sie.

14.7 Strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg, ktéra nie przekracza wymaganej
powierzchni (maksymalna 8 000m? dla ZLI).

W budynku miesci sie wydzielone pomieszczenie kottowni z grupg kottdw na paliwo gazowe o
tacznej maksymalnej mocy od 60kW. Klasa odpornosci ogniowej dla przegréd wydzielajgcych
kottownie charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

- §ciana wewnetrzna - El 60,
- strop - REI 60,
- drzwi - EI 30.

14.8 Usytuowanie ze wzgledéw na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek jest lokalizowany w sgsiedztwie i w potgczeniu przewigzkg stanowigca hall
wejsciowy z niskim, trojkondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, ktory zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI, stanowigcego jedng strefe pozarowg, o klasie odpornosci pozarowej
B.

Zewnetrzne przegrody budowlane obu budynkéw sg nierozprzestrzeniajgce ognia.



Odlegtos¢ planowanego budynku sali gimnastycznej, od istniejgcego budynku szkoty podstawowej,
jest mniejsza niz jest wymagane dla obiektéw o oddzielnych strefach pozarowych, stgd w nowym
budynku projektuje sie dwie Sciany oddzielenia pozarowego, jedng prostopadle skierowang do
budynku szkoty (w osi nr 8), drugg usytuowang rownolegle (w osi nr H), o klasie nosnosci ogniowej
R120. Na powierzchni sciany usytuowanej w sposéb réwnolegty, sg zaprojektowane otwory okienne i
drzwi, ktorych fgczna powierzchnia wynosi 11.52m?, co stanowi 9% powierzchni sSciany. Na
powierzchni $ciany usytuowanej w sposob prostopadty, sg zaprojektowane drzwi o powierzchni
2.31m?, co stanowi 6% powierzchni Sciany.

Zaprojektowane okna i drzwi bedg posiadaty klase szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej EI60.

14.9 Ewakuacja

W sali do ¢éwiczeh sportowych projektowanego budynku znajdujg sie dwa dojscia ewakuacyjne,
stgd dtugos¢ jednego z nich wynosi 36m i prowadzi do najblizszych drzwi ewakuacyjnych,,
prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz budynku.

W zatozeniu projektowym, ilos¢ uzytkownikéw sali do ¢wiczen i pozostatych pomieszczen budynku
nie bedzie wieksza niz 50 oséb, drzwi ewakuacyjne posiadajg szerokos¢ uzytkowag skrzydta 90cm.

Z poziomu antresoli projektuje sie dwa dojscia ewakuacyjne. Jedno z nich prowadzi bezposrednio na
zewnatrz, za posrednictwem wyjscia ewakuacyjnego na zewnetrzng klatke schodowa. Drugie dojscie
o tgcznej dlugosci 38m, prowadzi wewnetrzng klatkg schodowg do hallu i na zewnatrz budynku.

Drogi ewakuacyjne beda oznaczone oswietleniem awaryjnym ewakuacyjnym.
14.10 Zabezpieczenie instalacji

Instalacja elektryczna posiada system zabezpieczenh przeciwzwarciowy i przeciwporazeniowy za
posrednictwem wyposazenia jej w wytgczniki réznicowo - prgdowe oraz przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, ktory zlokalizowany jest w strefie wejsciowej do budynku.

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

14.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
- oSwietlenie ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtdwnym wejsciu do budynku.

14.12 Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenia budynku bedg wyposazona w przenosne gasnice o masie 2kg lub 3dm? srodka
gasniczego, rodzaju GP6 ABCg, spetniajgce wymagania Polskiej Normy odpowiednika normy
europejskiej (EN).

Gasnice beda rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

14.13 Zaopatrzenie w wode

W odlegtosci 12m i 47m od projektowanego budynku znajdujg sie dwa istniejace hydranty
przeciwpozarowe DN80, kazdy o wydajnosc¢ 10dm?s.

14.14 Drogi pozarowe

Projektowany budynek oraz istniejgcy budynek szkoty podstawowej, jako obiekty niskie i nalezgce
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll, nie posiadajg strefy pozarowej przekraczajgcej 1000m?,
obejmujacg kondygnacje nadziemng, inng niz pierwsza, dlatego nie jest wymagane ustanowienie
drogi pozarowej.



15. WYMAGANIA Z ART. 5 USTAWY Z DNIA 07.07.1994 r. PRAWO BUDOWLANE

1a.Nos$nos¢ i statecznosé konstrukcji obiektu zapewniajg przyjete w obliczeniach normy dla profili
taw fundamentowych, stép fundamentowych, $cian zewnetrznych, konstrukcji stropow i
stropodachu, przewidujgce warunki posadowienia, obcigzenia wiatrem i $niegiem.

1b.Bezpieczenstwo pozarowe zapewnia dostosowanie do wymagan okreslonych w
rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie oraz w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

1c.Budynek spetnia wymagania warunkéw ochrony srodowiska poprzez zastosowanie rozwigzan
technicznych majgcych na celu m.in.: odprowadzenie s$ciekdw do instalacji kanalizacji
sanitarnej i istniejgcego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte, wyznaczeniu
miejsca do gromadzenia i segregacji odpadkow statych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
w budynku, spetniajg wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.

1d.Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu jest zapewnione poprzez sprawdzone rozwigzania
techniczne elementéw wykonczenia obiektu, oraz pozostate wymagania zawarte
W rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie.

15.1e. Budynek projektowany jest z dala od zrédet hatasu i drgah. Zewnetrzna Przegrody
budowlane posiadajg izolacyjnos¢ akustyczng zgodnie z polskg norma i spetniajg wymagania
zawarte w rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

1f. Zastosowane urzadzenia techniczne w budynku, bedg wybrane sposrdéd tych, ktore kiadg
nacisk na efektywne i oszczedne wykorzystanie energii elektrycznej i centrali wentylacyjne;j i
do celdw ogrzewania pomieszczen. Pomieszczenia budynku, posiadajg dobrany rodzaj
przegrod budowlanych, umozliwiajgcych utrzymanie odpowiedniej temperatury dla ich funkgciji.

1g.Budynek jest realizowany w technologii opartej o materialy budowlane, powstate w
zréwnowazonym procesie wykorzystania zasobéw naturalnych.

2a.Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o przyjete warunki eksploatacyjne i wymagania
uzytkownikow, w efektywnym i wykorzystaniu nos$nikow energii elektrycznej i wody,
przyznanych przez gestorow mediéw, w zakresie wystarczajgcym dla zapotrzebowania.

2b.Gospodarka odpadkéw, sciekowa i wéd opadowych zorganizowana jest na terenie dziatki
inwestycyjnej, zgodnie z wymaganiami zawarte w rozporzgdzeniu M| z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.

2c.Budynek bedzie posiadat dostep ustug telekomunikacyjnych w tym do szerokopasmowego
Internetu.

3. Planowany obiekt bedzie posiadat mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
przez caty okres dziatalnosci, za posrednictwem ochrony gwarancyjnej urzadzen techniczno-
instalacyjnych, odpowiedniego nadzoru kierownika budowy na etapie prac budowlanych oraz
rekojmi wykonawcy obiektu na wszystkie elementy budowlano-konstrukcyjne.

4. Osoby na wobzkach inwalidzkich bedg posiadaty mozliwo$¢ uzytkowania budynku, bez
napotykania barier architektonicznych na poziomie parteru.

5. W budynku sg zachowane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgce z przepiséw
zawartych w rozporzgdzeniu MPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. W zakresie lokalizacji, funkcji zastosowanych rozwigzan technologicznych, planowany
budynek nie wykracza poza zasady ochrony ludnosci zawartych w wymaganiach ochrony
cywilne;.

7. Budynek nie jest znajduje sie w poblizu obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i innych
objetych ochrong konserwatorska.

8. Lokalizacja budynku na dziatce inwestycyjnej jest zgodna z wymaganiami § 12 rozporzgdzenia
MI z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
ich usytuowanie.



9. Zakres ucigzliwo$ci budynku, nie bedzie wykraczat poza granice dziatki inwestycyjnej, przez
CO zapewnia sie nie ingerencje i poszanowanie interesu osob trzecich oraz zapewnienie
dostepu do drogi publicznej.

10.Proces budowy bedzie prowadzony w oparciu o S$ciste zasady wykonywania robot
budowlanych i montazowych, przy poszanowaniu zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
statej kontroli kierownictwa budowy, w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa osdéb przebywajgcych na terenie budowy.
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